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ECONOMY LINE 
KONFIGURATOR 



ECONOMY LINE 
 

1. STIL 
 
• Zuerst wählen wir die Form 

des Rohres. 
 

• Die Economy Line hat 
derzeit nur eine runde Form 
(EOK). 



ECONOMY LINE 
 

2. HALTERUNG 
 
• Wählen Sie dann die 

Halterung (Träger) aus: 
• ON90 (90 ° runde Halterung) 
• ON90PRA (90 ° runde 

Halterung mit Premium-
Unterlegscheibe) 

• ON45 (45 ° runde Halterung) 
• ON45PPU (45 ° runde 

Halterung mit Premium-
Unterlegscheibe) 

 
 
 



ECONOMY LINE 
 

3. LÄNGENMASSE 
 
• Wir wählen eine von 

acht 
Standardmaßnahmen. 

 
• Abmessungen: 600 

mm, 800 mm, 1000 
mm, 1200 mm, 1400 
mm, 1600 mm, 1800 
mm, 2000 mm. 

 



ECONOMY LINE 
 

4. EINSPANNUNG 
 
• Wir wählen die Befestigung 

nach dem Material der Haustür. 
 
• Wenn bei der Bestellung keine 

Einspannungtyp angegeben ist, 
wird eine Universaleinspannung 
angebracht. 

 
• Bei doppelseitigen 

Befestigungen muss auch die 
entsprechende 
Befestigungslänge 
entsprechend der Dicke des 
Türblatts (40/60/80/100 mm) 
angegeben werden. 



ECONOMY LINE KONFIGURATOR 
 



ECONOMY LINE 
 

Beispielcode bei der Bestellung von Economy Line-Handles :  
 
 

EOK-ON90PRA-L800-VRA 

Economy 
Line 

runder 
Griff 

Runde 90 ° 
Halterung mit 

Premium 
Unterlegscheibe 

Länge 800 
mm 

VRA-
Einspannung 



FIRST LAYER 

PRIME LINE 
KONFIGURATOR 



PRIME LINE PURE, BOLD, LEAN UND DIAMOND 
 

1. STIL 
 
• Zuerst wählen wir die 

Form des Rohres. 
• Pure: rund 
• Bold: quadratisch 
• Lean: rechteckig 
• Diamond: Diamant 



PRIME LINE PURE, BOLD, LEAN IN DIAMOND 
 

2. HALTERUNG 
 
Wählen Sie dann die Halterungtyp aus: 
• KN90 (90 ° eckige Halterung), 
• ON90 (90 ° runde Halterung), 
• ON90PRA (90 ° runde Halterung mit 

Premium-Unterlegscheibe), 
• ON45 (45 ° runde Halterung) 
• KN45 (eckige Halterung 45 °) 
• ON45PPU (45 ° runde Halterung mit Premium-

Unterlegscheibe) 
• CPO90 (90 ° -Halterung für 

Fingerabdruckleser und LED-Beleuchtung), 
• CPO45D (rechte 45 ° -Halterung für CPO-

Fingerabdruckleser und LED-Beleuchtung) 
• CPO45L (linke 45 ° -Halterung, die CPO-

Fingerabdruckleser und LED-Beleuchtung 
ermöglicht). 

 



PRIME LINE PURE, BOLD, LEAN UND DIAMOND 
 

3. LÄNGENMASSE 
 
• Wir wählen eine von acht 

Standardmaßnahmen. 
 
• Abmessungen: 600 mm, 800 

mm, 1000 mm, 1200 mm, 
1400 mm, 1600 mm, 1800 
mm, 2000 mm. 

 
• Wir machen auch 

kundenspezifische Maße. 
 



PRIME LINE PURE, BOLD, LEAN UND DIAMOND 
 

4. EINSPANNUNG 
 
• Wir wählen die Befestigung nach dem 

Material der Haustür. 
 
• Wenn bei der Bestellung keine 

Einspannungtyp angegeben ist, wird 
eine Universaleinspannung angebracht. 

 
• Bei doppelseitigen Befestigungen muss 

auch die entsprechende 
Befestigungslänge entsprechend der 
Dicke des Türblatts (40/60/80/100 mm) 
angegeben werden. 



PRIME LINE PURE, BOLD, LEAN UND DIAMOND 
 

5. FINGERABDRUCKLESER 
 
• Wenn Sie einen 

Fingerabdruckleser am 
Türgriff haben möchten, 
fügen Sie die Position des 
Lesers und den Namen des 
Herstellers (ekey, Navkom 
oder eines anderen 
Herstellers) hinzu. 

 
• Der Leser kann vorne (CF) 

oder hinten (CB) platziert 
werden. 
 



PRIME LINE PURE, BOLD, LEAN UND DIAMOND 
6. LED-LICHT 
 
• Wenn wir den Griff mit LED-

Streifen beleuchten 
möchten, fügen wir dem 
Code eine LED-Abkürzung 
hinzu. 

 
• Der LED-Streifen muss an 

eine Spannung von 12 V 
angeschlossen werden. 

 



PRIME LINE PURE, BOLD, LEAN UND DIAMOND 
 

7. ABSCHLUSSELEMENTE 
 
• Oben oder unten am Griff 

kann ein ästhetisches 
Abschlusselemente 
angebracht werden. 

 



PRIME LINE PURE, BOLD, LEAN UND  DIAMOND 
 

8. OBERFLÄCHE 
 
• Wenn Sie nicht das matte 

Standard-Aussehen des 
Griffs wünschen, können Sie 
zwischen folgenden 
Optionen wählen: 
• Polieren (SP) 
• Schwarzpulverbeschichtung 

(SB) 
• Pulverbeschichtung nach 

RAL-Auswahl (SRAL) 
 



PRIME LINE PURE, BOLD, LEAN UND 
DIAMOND KONFIGURATOR 

 



PRIME LINE ARCUS, EXODUS, CVU UND 
TRIUMPH 

• Der Konfigurator folgt der gleichen Bestimmungslogik wie 
für alle anderen dargestellten Handles von PRIME LINE. 

 



PRIME LINE 
 

• Beispielcode bei der Bestellung von Prime Line-Handles :  
 
 

GKV-KN90-L1800-VRU 

Prime Line 
Bold 

(quadratische 
Form) 

Quadratische 
90 ° -

Halterung 

Länge 
1800 mm 

VRU 
Einspannung 



PRIME LINE 
 

Beispielcode bei der Bestellung von Prime Line-Handles :  
 
 
GKV-CPO90-L2000-VR060-CF-EKEY-LED-SRAL5015 

Prime Line 
Bold 

(quadratische 
Form) 

CPO 90 ° Halterung, 
die die Installation 
von LED-Leuchten 

und eines 
Fingerabdrucklesers 

ermöglicht 

Länge 
2000 mm 

VRO-
Einspannung für 
Türblattdicke 60 

mm 

Ekey 
Fingerabdruckleser 
auf der Vorderseite 

LED-Licht 

Pulverbeschichteter 
Griff gemäß RAL-Nr. 

5015 



VISION LINE 
KONFIGURATOR 



VISION LINE 
 

1. STIL 
 
• Zuerst wählen wir den Stil des Griffs, nämlich 

die Klasse C (offene Kanten) oder S 
(abgerundete Kanten). 

• Fügen Sie eine dekorative Beilage hinzu: 
• WOAK: Holz, Eiche 
• WWAL: Holz, Walnuss 
• AB: Aluminium, schwarz 
• ARAL: Aluminium und Nr. Farben von der 

RAL Skala 
• GB: Glas, schwarz 
• GRAL: Glas und nein. Farben von der 

RAL-Skala 
• GP: Digital bedrucktes Glas nach Ihrem 

Vorschlag 
• N: ohne dekorativen Einsatz oder Ihre 

eigenes Material 



VISION LINE 
 

2. HALTERUNG 
 
Wählen Sie dann die Halterung 
(Griffträger) aus: 
• KN90 (eckige Halterung 90 °) 
• CPO90 (90 ° -Halterung für 

Fingerabdruckleser und LED-
Leuchten) 

• EX90 (90 ° Executive 
Halterung mit LED-
Beleuchtung) 
 



VISION LINE 
 

3. LÄNGENMASSE 
 
• Es sind nur 

Standardabmessungen 
verfügbar. Abhängig von 
der Länge des Griffs hängt 
es davon ab, ob es nur zwei 
oder mehr Halterung gibt 
(bei Längen über 1 m gibt es 
immer einen dritten 
Halterung und bei einer 
Länge von 2200 mm gibt 
es vier). 

 



VISION LINE 
 

4. EINSPANNUNG 
 
• Wir wählen die Befestigung 

(Einspannung) nach dem Material 
der Eingangstür. 
 

• Wenn bei der Bestellung keine 
Einspannungstyp  angegeben ist, 
wird eine Universalbefestigung  
angebracht. 

 
• Bei doppelseitigen Befestigungen 

muss auch die entsprechende 
Befestigungslänge in Bezug auf 
die Dicke des Türblatts 
(40/60/80/100 mm) angegeben 
werden. 

 



VISION LINE 
 

5. FINGERABDRUCKLESER 
 
• Wenn Sie einen 

Fingerabdruckleser am 
Griff haben möchten, 
fügen Sie den Namen des 
Herstellers hinzu (ekey, 
Navkom oder ein anderer 
Hersteller). 

 



VISION LINE 
 

6. LED-BELEUCHTUNG 
 

• Wenn wir den Griff mit LED-
Streifen beleuchten möchten, 
fügen wir dem Code eine LED-
Abkürzung hinzu. 

 
• Der LED-Streifen ist an 12V 

Spannung angeschlossen. 
 



VISION LINE 
 

Beispielcode bei der Bestellung von Vision Line C-Handles: 
 

VCAB-KN90-L1150-VRU 

Griff der Klasse C 
mit schwarzem 

Aluminiumeinsatz 

Quadratische 
90 ° -

Halterung 

Länge 1150 
mm VRU 

Einspannung 



VISION LINE 
 

Beispielcode bei der Bestellung von Vision Line S-Griffen :  
 
 

VSWAL-CPO90-L1250-VRA-NAVKOM-LED 

Griff der S-
Klasse mit 

Walnusseinsatz 

CPO 90 ° 
Halterung, die 

Installation von 
LEDs und eines 

Fingerabdruckleser 
ermöglicht 

Länge 
1250 mm 

VRA 
Einspannung 

Navkom 
Fingerabdruckleser 

LED 
Beleuchtung 



VISION LINE KONFIGURATOR 
 


